
UV-All Premium Plus

Die UV-All Premium Plus Serie zeichnet sich durch hervorragende Druckeigenschaften aus und zeigt eine 
hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von nicht saugenden Bedruckstoffen wie Folie, Kunststoff (Polypropylen, 
PVC, Polyester und metallisierte Papiere). Weitere Einsatzgebiete dieser Serie sind gestrichene und ungestrichene 
Karton und Papiere. Die UV-All Premium Plus Serie kann in Bogenoffsetdruckmaschinen und Rollenoffset 
eingesetzt werden.

	 Die UV-All Premium Plus Serie zeichnet sich aus durch:

	 • 	 Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl unterschiedlicher,  
  		  nicht saugender Bedruckstoffe
	 • 	 Ausgezeichnete Farbstabilität
	 • 	 Hohe Farbintensität
	 • 	 Schnelles Aushärten des Farbfilms
	 • 	 ITX und Benzophenone frei
	 • 	 Geruchsarm
	 • 	 Hohe Kratz- und Scheuerfestigkeit

		  Licht	 Lasur	 Spirit	 Nitro	 Alkali 
UV-All Premium Plus Yellow	 (AD0400047Y.2)	 5	 +	 +	 +	 +
UV-All Premium Plus Magenta	 (AD0400047M.2)	 5	 +	 +	 +	  -	
UV-All Premium Plus Cyan	 (AD0400047C.2)	 8	 +	 +	 +	 +
UV-All Premium Plus Schwarz	 (AD0400047K.2)	 8	  -	  -	  -	 + 
	 + Eigenschaft gegeben, -Eigenschaft nicht gegeben

Zusatzstoffe:
UV-Verdünnung 
UV-Beschleuniger

Wichtiger Hinweis:
Bedingt durch die große Vielfalt der Bedruckstoffe auf dem Markt, empfehlen wir vor dem Druck der Auflage 
eigene Tests durchzuführen. Wenn Sie Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, unsere Techniker zu kontaktieren.

Lagerung:
UV-Farben haben eine begrenzte Haltbarkeit. Bei entsprechender Lagerung bei 20 ° C garantieren wir 
eine Haltbarkeit von 6 Monaten. Direkte Sonneneinstrahlung sollte wegen einer Polymerisation unbedingt 
vermieden werden.
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Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten, sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall 
jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.


